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WATER PURIFICATION VENTILE - FLECK

•	 Hervorragende Durchflussmengen (21 gpm oder  
4.8 m3/h beständig,  27 gpm oder 6.1 m3/h Spitze) und 
Rückspülungsdurchfluss (17 gpm oder 3.9 m3/h @ 25 psi ∆P)

•	 Schnell positionierbarer umsteuerbarer Antriebsmotor mit 10.000 U/min,  
12 V DC

•	 Dichtungs- und Distanzring-Kartusche für einfache Wartung

•	 LCD – Hinterleuchtete Anzeige zur Unterstützung bei schlechten 
Lichtbedingungen

•	 Präzise Zykluspositionierung mit Hilfe eines optischen Sensors

•	 Zwei Arten von elektronischen Timer zur Auswahl:  
Storm und Typhoon

•	 Uhrzeitspeicherung für bis zu 12 Stunden bei Stromausfall

•	 Programmierung in Datenspeicher gesichert

•	 Rückfüllen von weichem Wasser für bessere Solesättigung und saubereren 
Solebehälter

•	 Aufwärtsströmungs- oder Gegenstromregeneration

•	 Abwärtsströmungs- oder Gleichstromregeneration

•	 Rückspülungsfilter

•	 Zähler- oder zeitgesteuerte Regeneration

•	  Storm-Steuerung 
– Einfache Programmierung, nur 2-4 Parameter müssen auf Basis  
    von Filter oder Enthärter programmiert werden 
– Mittelgroße, blau hinterleuchtete LCD-Anzeige 
–  Vorprogrammiert für zeitgesteuertes oder Zählerventil

•	 Typhoon-Steuerung 
– Erhöhte Flexibilität, definierte Zyklusschritte 
– Große, blau hinterleuchtete LCD-Anzeige 
–  Möglichkeit zum Ändern der Programmierung:  

Zeitgesteuert oder Zähler und Filter oder Enthärter

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

OPTIONEN

FLECK STEUERVENTIL - 5800
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WATER PURIFICATION VENTILE - FLECK

Ventilmaterial Fiberverstärktes Polymer
Einlass/Auslass 0.75, 1 oder 1.25 Zoll
Zyklen 5

Wasserenthärter 6 - 16 Zoll Ø (begrenzt durch maximale Injektorgröße)

Filter 8 - 16 Zoll Ø (auf Basis 10 gpm pro sq. ft.;  
107 gpm pro m2)

Elektrische Nenngrößen 12 V DC

Druck Hydrostatischer Druck: 300 psi, 20 bar 
Betriebsdruck: 20 - 125 psi (1.4 - 8.5 bar)

Temperatur 1 - 43°C, 34 - 110°F

Gleichstrom/Gegenstrom Storm und Typhoon
Einstellbare Zyklen Ja: Typhoon
Vorhandene Steuerungen Storm:  Berechnete Minuten 

Typhoon: 0 - 199 Minuten pro Zyklus

Zählergenauigkeit 0.25 - 15 gpm ± 5 %

Einstellbarer Bereich des Zählers (GL) Storm: Berechnete Menge
Typhoon: 1 – 999.900 

Normal (Δp = 1 bar) 21 gpm                              4.8 m3/h
Spitze (Δp = 1.8 bar) 27 gpm                              6.1 m3/h
Cv* 5.4 gpm
Max. Rückspülung (Δp = 1.8 bar) 17 gpm                              3.9 m3/h

VENTIL - SPEZIFIKATIONEN

TYPISCHE ANWENDUNGEN

ZUSATZINFORMATIONEN

REGENERATION

ZÄHLERINFORMATIONEN

DURCHFLUSS (3.4 BAR EINLASS – VENTIL ALLEIN)

BETRIEBSSPEZIFIKATIONEN

Pilotverteiler 1.05 Zoll Außendurchmesser, 26.7 mm
Abflussleitung ½ Zoll Außendurchmesser
Injektor - Soleanlage 1600
Soleleitung ⅜ Zoll
Drucktankgewinde 2 ½ Zoll - 8 NPSM
Höhe ab Drucktankgewinde 9 Zoll, 228 mm

MASSE

* Cv: Durchfluß mit Ventil allein bei 0.07 bar Druckverlust, in gpm.
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Kundendienst
 
techsupport.water@pentair.com

Marketing 
 
marketing.prfemea@pentair.com
Tel. +41 21 623 69 69

Belgien

Tel. +32 14 25 99 11
belgium.water@pentair.com

Frankreich

france.water@pentair.com
francebm.water@pentair.com

Italien

Tel. +39 02 93 27 111
italy.water@pentair.com

Mittlerer Osten

Tel. +971 4 3781700
middle-east.water@pentair.com

Spanien

Tel. +34 937 103 396
spain.water@pentair.com

Russland

Tel. +7 (495) 730 54 32
russia.water@pentair.com

Unsere Regionalvertretungen in EMEA 


