L_OOGGI>X Steuerungsbaureine

Autotrol” Performa™-Baureihe Ventildaten I Filter- und Enthartereinstellung

Durchfluss (nur Ventil)
Produktion @ 15 psi (1,03 bar)

Druckveriust - 250gpm (5.7 mi/h)

Riickspillen @ 25 psi (1,72 bar)

Druckverlust <+ 20,0 gpm (4.5 m3/h)

Produktion == Cv=6,50 (kv = 56)

Rickspulen = Cv=400(Kv = 35)
Regeneration

Steuerungseinstellung = Elektronische Steuerung Baureihe 700

Entharterregeneration
Einstellung =  T-stufiger Hochleistungs-Regenarationsaykius

Entharterregenerations- =2 Rlckspulen, Ansaugen, Langsamspulen, Schnellspulen, 2. Ruckspulen,
zyklus (268 Einstellung) 2. Schnellspilen, Wiederbeflllen, Produlktion (Zeiten vom Betreiber einstelibar)
Filterregenerations- = 3 Swfen: Rickspllen, Schnellsplilen, Produktion (Rickspllzeit vom Betreiber
zyklus (263 Einstellung) einstellbar)

Ventilanschliisse,/ Mafie

Behaltergewinde = 2-1/2" -8, schraube

Einlass-/Auslassgewinde =2 1-3/4" - 12 UNC-2A schraube

Abwassleitung =2 374" NPT, schraube

Soleleitung == 378" NPT, schraube

Durchmesser Verteilerrohr = 1,050" (27 mm)

Lange Verteilerrohr =2  1/24+1/2" (13 + 13 mm) ab Behalteroberseite

Spezifikationen/Nennleistung

Ventilkérper =» Glasfaserverstarktes Noryl® — MNSF -zertifiziert
Gummibauteile = Verbundwerkstoff flr Kaltwasser — NSF -zartifiziert
Zertifizierung der Ventilwerkstoffe =+ MSF/AMNSI dd-zertifiziert fUr Materialsicherheit
Gewicht (Ventil mit Steuerung) = 5,34 Ibs (2,42 kg)
Empfohlener Betriebsdruck == 20-120 psi (1,38 - 8,27 bar)

Kanada = 20 - 100 psi (1,38 - 6,89 bar)
Hydrostatischer Druck Im Test = 300 psi (20,69 bar)
Wassertemperatur =+ 35°- 100 (27 - 38"°C)
Umgebungstemperatur® = 35%. 120 (2° - 48,9°C)

=Bai direkber Sonneansinstrahlung Witterungsschutzabdeckung empfohlen

Autotrol’ Performa -Ventil




Optionen

CACECNC

Turbine fir bedarfsgesteuerte Anlagen
Bypass-Ventil, Typ 1265
Bypass-Armaturensitze:

Kupfer, Rohradapter (Weichloten)

CPVC, Rohradapter
(Quellschweiffen)

Hunststoff NPT Rohradapter
Hunststoff BSPT Rohradapter
Messing NPT Rohradapter
Messing BSPT Rohradapter

Solestandsmesser

Hompatibel mit
Regenerationsmitteln/Chemikalien

==l
— Maryl”, 1"-Durchflussaffnung
+
— 1" ader 374" (25 mm oder 19 mm)
-
_’
W
-
— 0,17 gpm (0,84 |/min) fest
0,33 gpm (1,25 I/ min) fest
0,77 gpm (2,91 |/ min} fest
+

Interne Autotrol 1" (25 mm) Standardturbine

1-1/4%, 1* oder 3/4" (32 mm, 25 mm oder 19 mm)

1" schraube oder 3/4" schraube (25 mm oder 19 mm)
1" schraube oder 3/4" schraube (25 mm oder 19 mm)
1" schraube oder 3/4" schraube (25 mm oder 19 mm)
1" schraube oder 3/4" schraube (25 mm oder 129 mm)

MNatriumchlorid, Kaliumehlorid, Kaliumpermanganat, Natrjumbisulfit?,

Matriumhydroxid®, Salzsdaure®, Chiort™ und Chloramin'™
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Rickspiilen Cv = 4,00 msssssss Produktion Cv = 6.5 s

T Konzentrationen vigl. Betreiberhandbuch
Mrentil fir Trinkwassenversrgung



Steuerungsbaureihe Logix 700

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung Steuarung 12 Vaolt — AC (Pentair Water -Transformator erforderlich)
Eingangsspannung 50 oder 60 Hz (entsprechend Steuerungseinstellung)
Motoreingangsspannung 12 Volt AC

Betriebsspannung Elektronik 32,5 Volt AC

Leistungsaufnahme Steuerungssystem 3 W (Durchschnitt)

TRANSFORMATORDATEN
Alle Logix-Steverungen bendtigen einen Pentair Water -Transformator.

Ausgangsspannung Transformator 12 Volt 400maA

Eingangsoptionen Transformator 115 VoIt  AC S0/60 Hz

230 Volt AC 50/60 Hz

100 Volt  AC 50/60 Hz

Optionen Transformatorstecker Mordamerikanischer Innenstecker

Mordamerikanischer AuBenstecker (UL -zertifiziert fur AuBengebrauch) ' o/

D

Japanischer Stecker

T
Taiwanesischer/Korea Dls_cﬂg{_ﬁtﬂck&_[_'\:_‘g

Australischer Stecker @

I‘="='\I
1

Britischer Stecker . 1./

Europaischer Stecker E‘_’)

Bitte erragen Sie die VerfUgharkeit weiterer Transformatoran telefonisch

Verfiigbare Steuerungen der Logix 700-Baureihe

740 =
Elektronische Zeitsteuerungen fir Wohngebidude mit Einzelfilter- oder
Einzelenmhanungsaniagen mit Behaltern von bis zu 14" Durchmesser

T80 =

Elektronische Volumensteuerungen {Bedarfssteuerungen) flr
Wohngebaude mit Einzelfiter- oder Einzelenthartungsanlagan mit
Behaltermn von bis zu 14" Durchmesser

742 =

Elektronische Zeitsteuerungen fir Gewerbe- und Industriegebiude
mit Einzeffilter- oder Einzelenthartungsanlagen mit Behaltern bis zu
120" Durchmesser mit vollstandig programmierbaren Zvkluszeiten

TEZ =
Elektronische Volumensteuerungen (Bedarfssteuerungen) fir Gewerbe-
und Industriegebaude mit Einzelfiter- oder Einzelenthartungsaniagen

mit Behdltern bis zu 120" Durchmesser mit vollstindig Performa-Ventil mit Logix-Steu i
programmierbaren Zykluszeiten _—




‘Unrﬁ.igbnra Funktionen der Lnglx—ﬁtallanlngnn

FUNKTION

Regenarationsau slﬁsung

T40

Zeitschaltuhr

760

Bedarf (Volumen)

Ta42

Zeltschaltuhr

762

 Bedarf (Volumen)

Filterkapazitat

3 oder 5 Stufen

3 oder 5 Stufen

3 oder 5 Stufen

| 32 oder 5 Stufen

Zeitvorrang

Wochentag oder bis zu
22 Tage-Programmierung

99-Tage-Zeitvarrang

Wochentag oder bis zu
99 Tage-Programmierung

| 99-Tage-Zeitvorrang

Manuelle Regenaration

Sofort, zeitverzogert
und sofort doppelt

Sofort, zeitverzogert
und sofort doppelt

Sofort, zeitverzogert
und sofort doppelt

| Sofort, zeitverzogert

und sofort doppelt

Einstellbare Nein Mein Ja i Ja
Regenerationszeit
Zykluszeiten Computerberaechnet Computerberechnet Vollstandig programmierbar | Vollstandig programmierbar

Entfernung Bedienfeld

Bis S0t (15,24 m) mdglich

Bis 50t (15,24 m) miglch

Bis S0, (15,24 m) maglich

Bis S0M, (15,24 m) maghict

Einstellbare Salzmenge 3 Optionen: 3 Optionen: Vollstandig Vallstandig
hohe Leistung hohe Leistung ainstellbar einstellbar
Standardleistung Standardleistung
hoher Wirkungsgrad hoher Wirkungsgrad
I-stufige Programmierbare Heine Vollstandig | Vollstindig
Filterprogrammierung Rickspllzeit programmierbar | programmierbar
7-stufige hochwirksame Standard Standard Standard - Standard
Regenerationsphase
Einstellbare Verriegelung Standard Standard Standard | Standard
Potentialfreier Standard Keing Standard | Keing
Signaleingang {fest) (programmierbar)
SuperKondensator 8 Stunden 8 Stunden 24 Stunden |24 Stunden

Zeit-/ Datumspuffer

Art Resarve

Micht verfugbar

28 Tage, variabel

Micht verfighar

Variabel oder fest

Micht verfagbar

Wartungsintenallanzeige Micht verfagbar Standard | Standard
Restkapazitdtsanzeige Micht verfugbar Standard Micht verfagbar | Standard
a9 Jahre-EEPROM- Standard Standard Standard | Standard
Speicherung

Anzeige Wasserverbrauch Micht verfGgbar Standard Micht verfigbar | Standard
Anzeige aktueller Durchfluss | Nicht verfigbar Historie Micht verfugbar  Standard

© ©



Injektorleistung™

Injoktor . F* Injoktor G*
myh QRm Fiir 7"-Bohiitter mh o gpm Fiir 8"-Boha
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* Logix-Steuerungan sind standardmd@ig mit noven Injektoren fur leistungsstarke Regenarationsayklen ausgestattoet,

Tabelle Durchflusswachter Riickspiilen

Rickspilvorgang Nr. ** 7 8 a
Durchfluss (Fpm) 1.3 1.7 2.2
Durchiluss (1L/min) 4.9 &4 8.3

**Durchilusswichter fir Ricksplilen sind for 5,0 gpmy i’ ausgelegt

10 12 13 14
2,7 3.9 4,5 5.3
10,2 14,76 17.0 20,0

Exteme Durchflusswachter (Ruckspllen) fir Durchflussraten von 5, 6, 7. 8, 8 und 10 gpm arhaltlich.



Ventilmafie

Performa-Ventil mit Standard-Logix
MaRe in Zoll {em)
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Performa VentilmaRe mit
Logix-Abdeckung Zoll (cm)

oo O | TR

AGIR Com - Tél, +33 1 43 74 52 52

CcO@R

PN 1 XEBA16 Rew. B



