VORRATSBEBALTER

E o V foereiungszubehdr,
— -anlagenund Chemikalien

Kunststoff-Lagerbehalter aus hochwertigem Polyethylen (HD-
PE). Aufgrund lhrer hervorragenden statischen Eigenschaften
eignen Sie sich flir Sonderanwendungen wie
Warmeriickgewinnung. Eine Isolierung ist auf Wunsch lieferbar.
Die Behalter haben oben Uberwurfmuttern mit Gewindeeinsatz
und Reinigungso6ffnung 240 mm mit dichtem Schraubdeckel
oder eine Weithals6ffnung 540 mm mit verschlielRbarem Deckel;
unten sind zwei eingeformte Gewindestutzen (S 56x4) mit
Blindstopfen. Die Weithalsoffnung erlaubt das Einbringen von
Warmetauschern und Tauchpumpen; Zusatzanschliisse sind
moglich.

HD-PE ist physiologisch unbedenklich und erflillt die
Anforderungen des Bundesinstituts fir Risikobewertung (BfR),
die Behalter entsprechen der KTW Leitlinie fir
Hausinstallationen und der KSW Empfehlung fir die
Trinkwasserinstallation.

AQF 570 AQF 690

AQF 570 Grau mit oberer Offnung 540mm AQF 570 Grau mit mit Deckel 240mm und 2
Verschraubungen 2"
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Artikelnummer Bezeichnung MaRe [mm]
002.612.000 AQF 570 Grau mit oberer Offnung 540mm 720x720%x1420
002.612.050 | AQF 570 Grau mit Deckel 240mm und 2 Verschraubungen 2" | 720x720x1430
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VORRATSBEBALTER

AQF 690 Grau mit oberer Offnung 540mm AQF 690 Grau mit mit Deckel 240mm und 2
Verschraubungen 2"
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Artikelnummer Bezeichnung MalRe [mm]

002.612.100 AQF 690 Grau mit oberer Offnung 540mm 720x720%x1695

002.612.150 | AQF 690 Grau mit Deckel 240mm und 2 Verschraubungen 2" | 720x720x1700

Zubehor Batterie Aufstellung Zubehor Einzeltank

Untere Verbindungsleitung 2" fur
bauseitigen Anschluss PE Rohr DN
50 oder Schlauch D=63 mm jeweils
mit einem Hahn 1 %" pro Behalter
mit Adapter S 56x4

Artikelnummer Bezeichnung
002.971.765 Basissatz Verbindungsleitung DN 50 fir 2 Tanks AQF mit 2 Hdhnen 1%"
002.971.770 Erweiterungssatz zur Verbindung weiterer AQF mit 1 Hahn 1%"
002.071.645 Absperrhahn 2" zum Absperren der Verbindungsleitung DN 50
002.072.176 Adapter mit G 1%" Innengewinde fur Tankanschluss S 56x4
002.971.640 Absperrhahn 1%" mit Adapter S 56x4 zum Anschluss an AQF Tank
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