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CWG Watertechnology GmbH 
Bohnenbergerstrasse 6 
68219 Mannheim 

Fon: +49 (0) 621 / 8779 - 6 
Fax: +49 (0) 621 / 8748 - 90 

Email: info@cwg-watertechnology.com 
Internet: www.cwg-watertechnology.com 

 

 

 

 

Andere Größen auf 

Anfrage lieferbar. 

Die Solebehälter sind in 6 Inhaltsmaßen lieferbar und haben 
ein Fassungsvermögen von 60 bis 1000 Liter. 
 

Sie werden aus schlagfestem, farblosem linearen Niedrigdruck- 
Polyethylen (LLDPE) nach dem Rotationsformungsverfahren 
gefertigt und sind somit nahtlos, spannungsfrei und bruchsicher. 
 

Die Behälter besitzen einen Stülpdeckel. 
Durchschnittliche Wandstrecke ca. 5 mm. 
Die Standardausführungen sind in der Farbe Natural erhältlich. 

 

 

Optionen: 

• Solerohr mit Überlauf/Winkel 

mit Schlauchtülle 

• Winkelverschraubung 

mit Schlauchtülle + Kst-Mutter 

• Siebboden mit Rohrstutzen 

• Soleschwimmerventile 

• Soleabsaugung (Time-fill) 

 

Artikelnummer Typ Farbe 
Durchmesser 

D [mm] 
Höhe 

H [mm] 

002.120.062 CWG-SBR-60 Natur / W 410 - 

002.120.066 CWG-SBR-120 Natur / W 520 695 

002.120.070 CWG-SBR-200 Natur / W 585 875 

002.120.072 CWG-SBR-300 Natur / W 750 875 

002.120.075 CWG-SBR-500 Natur / W 940 830 

002.120.080 CWG-SBR-1000 Natur / W 1140 1070 
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